Highlights:

Geeignet fir RAume
bis 25m?

Leistungsaufnahme
max. 2.200 Watt

3 Leistungsstufen
Lufterfunktion
1.500 Watt
2.200 Watt

Keramik Heizelement

LED-Anzeige

Timerfunktion
1-12 Stunden

Oszillierend

Kippschutz

Warum Befeuchten?

Ein Luftbefeuchter hat die
Aufgabe, die Luftfeuchtigkeit
in einem Raum zu erhdhen.
Notig ist das vor allem in der
Heizperiode. Denn hier kann
die Warme der Heizung zu
trockener Luft, gereizten
Atemwegen und roten Augen
fuhren

Keramik Heizlifter mit Luftbefeuchter

SHX Keramik Heizliifter mit Luftbefeuchter Funktion

Unser SHX Keramik HeizlUfter mit integriertem Luftbefeuchter eignet sich optimal dazu, an
kélteren Tagen zusatzliche Warme zu erzeugen. Er wurden konzipiert, um Kurzfristig bei
Bedarf zusatzliche Warme zu erzeugen und gleichzeitig den Raum zu befeuchten. Die
gewunschte Temperatur kann Uber das Thermostat des Heizllfters eingestellt werden und ist
am Display ablesbar. Mit der Befeuchtungsfunktion kénnen Sie mit den SHX Heizliifter ganz
einfach fiir ein angenehmes Klima sorgen. Dank der praktischen Oszillationsfunktion verteilt
der Keramik-Heizlifter in wenigen Minuten die Warme gleichmagig in R&umen bis max. 25m?

Die wichtigsten Vorteile des SHX Keramik Heizliifters mit Luftbefeuchter Funktion im
Uberblick
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Heizlufter und Luftbefeuchter in einem Gerat

Hohere Standfestigkeit

Gerauscharmer Betrieb

Geringe Winderzeugung, da keine starke Versorgung mit Kiihlluft erforderlich ist
Langlebiger als sonstige Ausflihrungen

Heizdréahte sind unempfindlich gegen StoRe

Geringere Geruchsbildung, da an Keramik weder Staub noch Haare verbrennen
kénnen

Deutlich geringerer Befall von Schimmel, Keimen, Bakterien und Viren
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Stichwort Allergie!
Aufgrund der Beschaffenheit des Heizregisters, erzeugt die grofte Oberflache des Keramik
Heizelementes eine Temperatur, die keinerlei Staubverbrennung verursacht. Dadurch
entsteht weniger Feinstaub. Dies wirkt sich besonders bei Allergikern positiv aus. Die SHX
Keramik Heizlufter sind somit eine gute Lésung zum schnellen Heizen. =
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Schuss Heating eXperts BSCHUSS

Technische Anderungen, Fehler und Farbschwankungen vorbehalten

SHX22HLBF2001F



Keramik Heizliifter mit Luftbefeuchter SHX22HLBF2001F
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Keramik Heizlufter
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bieten gegeniiber anderen
Heizluftern folgende Vorteile:
hohere Standfestigkeit.
geréauscharmer Betrieb.

geringe Winderzeugung, da -
keine starke Versorgung mit ) .
Kuhlluft erforderlich ist. Das Bedienfeld auf der Oberseite des '
Heizlifters ermdglicht eine leichte Bedienung.
Zusétzlich kann der HeizlUfter auch komfortabel
Vorteile von Keramik uber eine Fernbedienung gesteuert werden.
Heizlliftern |
Da die Heizelemente eines ' \
Keramik Heizllfters aus
Keramik bestehen, ist dieser Einfaches nachfiillen des Wassertanks auf
deutlich schwerer als der Riickseite des Heizlufters.
Standard Heizlufter. Das
hoéhere Eigengewicht des _ I _ _ _ _ _ _
Gerats bietet den Vorteil Die Keramik Heizllfter der SHX-Serie vereinen allergikerfreundliche PTC-Beheizungstechnik und
einer besonders hohen ansprechendes Design.
Standfestigkeit. ""T_:ﬁ%‘iﬁ
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Sicherheit Technische Daten
Ein Uberhitzungsschutz, + Geeignet fiir Raume bis zu 25 m?
Bﬁgh;/}lﬁrtlge VORI < Netzspannung: 220-240 Volt e
massiver, kippsicherer % Wassertank: 1 Liter v(O)o
Standful3 sorgen fir “ Befeuchtungsleistung ml/h: 130ml/h =
Sich.erheit wahrend des % Max. Leistungsaufnahme in Watt: 2.200 Watt -
Betriebs & 3 Leistungsstufen: Lifterfunktion / 1.500 Watt / 2.200 Watt ©),
% Keramikheizelement 3
< Display
% Extra leise Lautstarke dB(A): 54dB
% Standgerat - oszillierend
% Sicherheitsthermostat
< Fernbedienung ‘e
Lieferumfang «  Kippschutz
% Timerfunktion: 1-12 Stunden
< Bedienungsanleitung % Uberhitzungsschutz
+ Fernbedienung R .
. ) % Farbe: weil
+ Batterien
% Produktabmessungen (BxHxT): 260x744x260 mm
Garantie % Verpackungsabmessungen (BxHxT): 200x780x265 mm
% Gewicht Netto / Brutto: 3,3kg / 3,9kg
s 2 Jahre
% EAN: 9 005 665 025 604
i BJSCHUSS
SChuss Heatlng experts 0 005665 025604 Scheringgasse 3; 1140 Wien
Technische Anderungen, Fehler und Farbschwankungen vorbehalten Telefon +43 1 970 21-0
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