Keramik-Saulenheizliifter mit Display SHX20HS2002F

Highlights:

Geeignet fir Raume
bis 20m?2

Leistungsaufnahme
max. 2.000 Watt

3 Leistungsstufen
Lufterfunktion
1.400 Waitt
2.000 Watt

Mit Thermostat

Keramik
Heizelement

SHX Keramik-Saulenheizliifter mit Display

LED-Anzeige

Unser SHX Keramik-Saulenheizltfter im edlen Design eignet sich optimal dazu, an kalteren
Tagen zusétzliche Warme zu erzeugen. Die gewlnschte Temperatur kann tber das
Timerfunktion Thermostat des Heizliifters eingestellt werden und ist am Display ablesbar.

1-8 Stunden

Mit der Timerfunktion kénnen Sie den SHX Heizlifter ganz individuell zwischen 1 und 8
Stunden einstellen. Dank der praktischen Oszillationsfunktion verteilt der Keramik-Heizlifter in

Oszillierend
wenigen Minuten die Warme gleichméaRig in Rdumen bis max. 20m?

Kippschutz

Die wichtigsten Vorteile des SHX Keramik Heizliifters im Uberblick
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Hoéhere Standfestigkeit

Geréauscharmer Betrieb

Geringe Winderzeugung, da keine starke Versorgung mit Kihlluft erforderlich ist
Langlebiger als sonstige Ausflihrungen

Heizdrahte sind unempfindlich gegen St6Re

Geringere Geruchsbildung, da an Keramik weder Staub noch Haare verbrennen
Ein Uberhitzungsschutz, kénnen

hochwertige < Deutlich geringerer Befall mit Sporen, Keimen, Bakterien und Viren
Verarbeitung und ein
massiver, kippsicherer
Standful? sorgen fur
Sicherheit wahrend des
Betriebs.
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Sicherheit
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Stichpunkt Allergie!

Aufgrund der Beschaffenheit des Heizregisters, erzeugt die groe Oberflache des Keramik
Heizelements eine Temperatur, die keinerlei Staubverbrennung verursacht. Folglich entsteht
auch weniger Feinstaub, was wieder zur Folge hat, dass Keramik Heizlifter besonders fir
Allergiker eine gute Lésung zum schnellen Heizen sind.
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Keramik-Saulenheizliifter mit Display SHX20HS2002F

Vorteile von Keramik
Heizliftern

Da die Heizelemente eines
Keramik Heizlufters aus
Keramik bestehen, ist dieser
deutlich schwerer als
Standard Heizlifter. Das
héhere Eigengewicht des
Gerats bietet den Vorteil
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einer besonders hohen Die LED-Anzeige mit groRem Display und Ein Uberhitzungsschutz, hochwertige
Standfestigkeit. Bedientasten erméglichen eine leichte Verarbeitung und ein massiver, kippsicherer
manueller Steuerung. Betriebs.

Betriebszeit
Die Keramik Heizllfter der SHX-Serie vereinen allergikerfreundliche PTC-Beheizungstechnik und

ansprechendes Design.

Keramik Heizlufter wurden ?"’-T'—”'-'ﬁi"ﬁ“..'-ﬁ?‘;
konzipiert, um kurzfristig bei \‘r‘.‘ﬁl@ﬁﬂmﬁ}%l
Bedarf zusatzliche Warme zu i
erzeugen.

Technische Daten
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Geeignet flir Radume bis zu 20 m?

Netzspannung: 220-240 Volt

Max. Leistungsaufnahme in Watt: 2.000 Watt

3 Leistungsstufen: Lufterfunktion / 1.400 Watt / 2.000 Watt
Keramikheizelement

Digitales LED-Display

Extra leise Lautstarke dB(A): 54dB
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% Standgerat
Lieferumfang % Sicherheitsthermostat
% Fernbedienung
X Bedienungsanleitung % Kippschutz
« Fernbedienung < Timerfunktion: 1-8 Stunden
< Batterie % Uberhitzungsschutz
% Oszillierend
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Farbe: schwarz

Produktabmessungen (BxHxT): 200x525x200 mm
Verpackungsabmessungen (BxHxT): 205x565x205 mm
Gewicht Netto / Brutto: 2,1kg / 2,4kg

Garantie
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< 2 Jahre
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< EAN: 9 005 665 025 598
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Technische Anderungen, Fehler und Farbschwankungen vorbehalten Telefon +43 1 970 21-0

www.shx.at



