Keramik HeizlUfter mit Display SHX20KH2000LD

Highlights:

Geeignet fur Raume
bis 25m?2

Leistungsaufnahme
max. 2.000 Watt

3 Leistungsstufen
Lufterfunktion
1.000 Watt
2.000 Watt

Keramik Heizelement

Mit Thermostat von
10°C-35°C

SHX Keramik Heizliifter mit Display

LED-Anzeige Unser SHX Keramik HeizlGfter im kompakten Design eignet sich optimal dazu, an kalteren
Tagen zusatzliche Warme zu erzeugen. Die gewlinschte Temperatur kann Uber das
Thermostat des Heizlifters eingestellt werden und ist am Display ablesbar. Mit der
Timerfunktion Timerfunktion kénnen Sie den SHX Heizliifter ganz individuell zwischen 1 und 8 Stunden

1 bis 8 Stunden einstellen. Dank der praktischen Oszillationsfunktion verteilt der Keramik-Heizliifter in wenigen
Minuten die Warme gleichméaRig in Raumen bis max. 25m?

Oszillierend N
Die wichtigsten Vorteile des SHX Keramik Heizliifters im Uberblick
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Kippschutz Hohere Standfestigkeit

Gerauscharmer Betrieb

Geringe Winderzeugung, da keine starke Versorgung mit Kuhlluft erforderlich ist
Langlebiger als sonstige Ausflihrungen

Heizdrahte sind unempfindlich gegen Stélke

Geringere Geruchsbildung, da an Keramik weder Staub noch Haare verbrennen
Sicherheit konnen

Deutlich geringerer Befall mit Sporen, Keimen, Bakterien und Viren
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Ein Uberhitzungsschutz,

hochwertige Verarbeitung

und ein Stichpunkt Allergie!

massiver, kippsicherer Aufgrund der Beschaffenheit des Heizregisters, erzeugt die groRe Oberfléache des Keramik
Standful3 sorgen fur Heizelements eine Temperatur, die keinerlei Staubverbrennung verursacht. Folglich entsteht
Sicherheit wéahrend des auch weniger Feinstaub, was wieder zur Folge hat, dass Keramik Heizliifter besonders fiir

Betriebs. Allergiker eine gute Losung zum schnellen Heizen sind.
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Keramik HeizlUfter mit Display SHX20KH2000LD

Keramik Heizlufter

bieten gegentiber anderen
Heizluftern folgende Vorteile:
héhere Standfestigkeit.
gerauscharmer Betrieb.
geringe Winderzeugung, da
keine starke Versorgung mit
Kuhlluft erforderlich ist.

Die LED-Anzeige mit groflem Display und Der integrierte Luftfilter reinigt die Luft und
Vorteile von Keramik Bedientasten ermédglichen eine leichte reduziert den Feinstaub. Er kann leicht unter
N Bedienung bei automatischer wie auch bei flieRendem Wasser gereinigt werden.

Da die Heizelemente eines manueller Steuerung.

Keramik Heizllfters aus
Keramik bestehen, ist dieser Die Keramik Heizliifter der SHX-Serie vereinen allergikerfreundliche PTC-Beheizungstechnik und

deutlich schwerer als .
Standard Heizlifter. Das ansprechendes Design.

hoéhere Eigengewicht des ";'{Iﬁ*ﬁ“'?l'z
Gerats bietet den Vorteil ‘FBE“““EQ M
e

einer besonders hohen
Standfestigkeit.
Technische Daten
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Betriebszeit Geeignet fir Rdume bis 25m?

Netzspannung: 220-240 Volt

Max. Leistungsaufnahme: 2.000 Watt

3 Leistungsstufen: Ventilationsfunktion / 1.000 Watt / 2.000 Watt
Elektrisches Thermostat

Temperaturbereich von 10 °C — 35 °C einstellbar

LED-Display mit digitaler Temperaturregelung zeigt Ist und Soll Temperatur an
Luftfilter abnehmbar und waschbar

Langlebiges PTC Keramikheizelement mit hoher Heizeffizienz
Sehr leiser Betrieb (54 dB)

Fernbedienung inkl. Batterie (CR 2025)

Schwenkfunktion 45 Grad

Timerfunktion: 1-8 Stunden

Uberhitzungsschutz

Kippschutz

30 Sekunden Abkuhlfunktion

Auto-Abschaltfunktion bei erreichter Temperatur
Produktabmessungen (BxHxT): 170x409x126 mm
Verpackungsabmessungen (BxHxT): 205x445x162 mm
Gewicht Netto / Brutto: 2,25kg / 2,6kg
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Keramik Heizlifter wurden
konzipiert, um kurzfristig bei
Bedarf zusatzliche Warme zu
erzeugen.
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Lieferumfang
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+ Bedienungsanleitung
« Fernbedienung
« Batterien
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Garantie
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< 2 e & EAN: 9 005 151 000 207

WICHDIS, corom

0 005151 000207 Scheringgasse 3; 1140 Wien
Telefon +43 1 970 21-0
www.shx.at
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