
BP-S1500F
VENKOVNI PŘENOSNA ELEKTRARNA

1568Wh

1568Wh
Kapacita

1000W Max
Solarni / 

stejnosměr ny vstup

1500W Max
Vystup AC

1500W Max
Vstup AC

BP-S1500F 

1568Wh

LiFePO4

35Ah@3.2V/kus

4000+ Cykly do 80% Kapacita

APP / LED obrazovka

-10 bis 40°C (14 bis 104°F) 

0 bis 40°C (32 bis 104°F)

ABS+PC

360*268*307mm

OVP,OCP,ODP,SCP,etc.

MPPT Regulátor nabíjení

1000W Max (DC / Solární 12V~60V)

1500W Max ( 220V~240V@50/60Hz)

100W Max

45W Max

18W Max (5V~12V)

120W Max (12V/10A)

120W Max (12V/10A)

VÝSTUP

17.7±0.5kg

VSTUP

Model

Kapacita

Typ baterie

Kapacita jedné buňky

Životní  cyklus

Zobrazit

Výstupní teplota

Teplota nabíjení

Materiál

Hmotnost

Rozměr

Systém správy baterií

Solární nabíjecí systém

DC7909

AC

USB-C #1

USB-C #2

USB-A

DC 5525

Cigaretové př ipoj ení

SPEZIFIKATION

DC 7909 Vstup × 2 AC Výstup × 2

USB-C #1 Výstup × 1

DC 5525 Výstup × 2

Cigaretové př ipoj ení  × 1

USB-C Výstup × 1 

USB-A Výstup × 2

EAN 9005151002386 

VŠEOBECNÉ

1500W Max ( 220V~240V@50/60Hz)AC

AC Vstup × 1




