Die angesaugte Luft wird
durch den Filter gereinigt.

niedrig, hoch

Das Klimageréat entfeuchtet die
Raumluft.

Die Schwenkfunktion verteilt
die geklhlte Luft optimal in alle
Bereiche des Raumes.

Bessere Effizienz.
100% Verdunstung bei unter
90% Luftfeuchtigkeit.

24 Stunden einstellbar.
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Umweltfreundliches und Ozonschicht
schonendes Kaltemittel R290.

Unsere SHE Monoblock-Klimaanlage mit 9.000 BTU

Die Kombination aus modernem Design und Top Preisleistungsverhaltnis. Alle
diese Vorteile vereint die SHE Klimaanlage mit 9.000 BTU in einem Gerat.

Mit einer Kihlleistung von 9.000 BTU kénnen mittelgroRe Raume und auch
kleinere Buros mit bis zu max.80m3 / max. 32mz2 klimatisiert werden.

In den letzten Jahren sind mobile Klimaanlagen immer beliebter geworden da
sie nach dem Kauf einfach zu installieren sind. Sie bendtigen somit keinen
teuren Klimatechniker.

Die schlanke Bauform inklusive der am Gerateboden installierten Rader
garantieren uneingeschrénkten Komfort und machen aus diesem Klimagerat
einen Allrounder fur jeden Einsatzort.

Das Klimagerat eignet sich nicht nur um die Temperatur zu senken, sondern
auch zum beltften und entfeuchten. Dies garantiert auch in den
Ubergangsmonaten ein perfektes Raumklima.

Unsere Empfehlung: einen passenden HOT AIR STOP von SHE zur
optimalen Abdichtung Ihrer Fenster bzw. Tiren.
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Dieses Klimagerat leitet die
Umgebungsluft durch einen
waschbaren Filter. Nach der
Reinigung wird die saubere
abgekuhlte Luft wieder in
den Raum abgeben.
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Neben der Abkihlung der
Luft unterscheidet sich das
Klimagerat von
herkémmlichen Ventilatoren
dadurch, dass die
abgekuhlte Luft auch
entfeuchtet und gereinigt
wird. Dadurch verbessert . _
sich das Raumklima um Seitenansicht Abluftschlauchanschluss
zwei weitere, fur das

Wohlbefinden relevante 150 mm Schlauchdurchmesser
Parameter.

Technische Daten

BTU Kuhlen: 9.000 BTU/h

[ ]
e Kihlleistung: 2.660 W
e Anwendungsbereich (unverbindlich): fir Raume bis zu max. 80 m3/
max.32mz (bei 2,5 Metern Raumhdhe)
: e EER: 2,6 WW
1x Fernbed|en_ung e EU-Energieeffizienzklasse: A
(L4, (BB ey e Luftumwalzung: 350 m3/h
1x Abluftschlauch e Gerauschpegel (Schalldruck): 52dB(A)
1x Fensterleiste e Gerauschpegel (Schallleistung): max. 65dB
1x Verjingungsadapter ¢ Max. Leistungsaufnahme (Kuhlen/Stand-by): 1.010 Watt / < 1 Watt
% Bedienungsan|eitung . Stl’omversorgung:220—240 V/50 Hz
e 24 Std. Timer, Fernbedienung
e energiesparender Auto-Modus
e 2 Geschwindigkeitsstufen
e Auto-Swing Funktion
e Automatisches Verdunstungssystem (bessere Effizienz und 100%
Verdunstung bei unter 90% Luftfeuchtigkeit)
2 Jahre e  Griffe und Laufrollen
e Farbe: Weil3
e Abmessungen B/H/T: 365x71 x355mm
e Gewicht: 22kg

e EAN: 9005665024294
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Technische Anderungen, Fehler und Farbschwankungen vorbehalten




